domax

Vyhlasenie o vykone €.:
1. Jedineény identifikacny kéd typu vyrobku:
2. Zamyslané poutZitie (pouZitia):

3. Vyrobca:

4. Autorizovany zastupca:

5. Systém(-y) hodnotenia a overovania stalosti vykonu:

6. Eur6psky hodnotiaci dokument:
Eurépske technické posudenie:
Jednotka technického hodnotenia:

Notifikovany organ alebo organy:

7. Deklarované uzitkové vlastnosti

Vyhlasenie o parametroch

DOP-310206-2019
CS 45060
Na spéjanie drevenych podkonstrukcii s drevenymi komponentmi
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Zéakladné charakteristiky

Vykonnostné charakteristiky

Mechanicka pevnost a odolnost’

Rozmery 4,5x60
Charakteristickd medza klzu hladkej ¢asti (Nmm) 6420
Charakteristicky bod klzu zavitovej ¢asti (Nmm) 1480

Charakteristicka pevnost v tahu radialne k vidknam dreva fax,k (N/mmz2)

11,54 (g=350 kg/m3)

Charakteristicka pevnost' v tahu tangencialne k viaknam dreva fax,k (N/mm2)

12,21 (g=350 kg/m3)

Charakteristicka pevnost v tahu pozdiz drevenych vlakien fax,k (N/mm2)

6,37 (g=350 kg/m3)

Charakteristicka pevnost pri vytrhnuti hlavy radialne k vidknu fhead,k (N/mm2)

14,59 (g=380 kg/m3)

Charakteristicky odpor pri tahani hlavy tangencialne k viaknam dreva fhead,k
(N/mm2)

14,15 (g=380 kg/m3)

Specificka pevnost v tahu ftens,k (kN) 5,94
Charakteristicka medza kizu (MPa) 782.3
Charakteristicka pevnost v krute ftor,k (Nm) 3,40
Utahovaci moment (Nm) 0,88
Charakteristicky torzny faktor f,k/Rtor,k 3,85

Uhol ohybu 38781
Odolnost proti korozii Felzn 12c
Bezpecnost' v pripade poZiaru

Reakcia na poZziar Al




domax Vyhlasenie o parametroch

Vlastnosti produktu Specifikovaného vyssie zodpovedaju suboru deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava v sulade s
nariadenim (EU) &. 305/2011 na vylu¢ni zodpovednost vy3sie uvedeného vyrobcu.

V mene vyrobcu podpisal:

Marek Dobrowolski tezyce, 14.08.2026 r.

Predseda predstavenstva spolo¢nosti
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